
ET6207

Heavy-Duty Voltage & Continuity Tester
Operating range: 80-480 VAC/DC
Dual Function Tester
Sta-Flex™ 36” leads stay flexible
in cold environments
Patented - Hands Free Operation

Comprobador de tensión y continuidad para 
servicio pesado
Rango operativo: 80-480 VCA/CC 
Comprobador Dual 
Los conductores Cold-Flex de 91 cm se 
mantienen flexibles en todos los ambientes fríos 
Patentado: Funcionamiento de tipo manos libres

Testeur de tension et de continuité pour 
service intensif
Plage de fonctionnement : 80-480 V AC/DC 
Testeurs à double fonction 
Fils d’essai Cold-Flex™ de 36 pouces demeurant 
flexibles dans tous les environnements 
Breveté - Fonctionnement mains libres

1000V

Soft-grip, contoured design
Diseño contorneado de agarre suave 
Manche souple et galbé

Hi-Vis™ indicators
Indicadores Hi-Vis™ 
Indicateur Hi-Vis™

Snap in design and lead fastener for 
convenient storage
Diseño insertable y sujetador del conductor 
para facilitar el almacenamiento 
Modèle à enclenchement rapide et attache 
de fil de sortie pour un rangement facile

Patented Snap in probes spaced to fit 
standard outlets for hands free operation
Sondas insertables separadas para 
adecuarse al receptáculo estándar 
Sondes à enclenchement rapide espacées de 
façon à convenir aux prises standard

Hi-impact ABS housing
Alojamiento plástico ABS de alta resistencia 
a los impactos 
Boîtier ABS très résistant aux impacts

36” Cold-Flex™ leads stay 
flexible in all environments
Los conductores Cold-Flex de 91 
cm se mantienen flexibles en todos 
los ambientes fríos 
Fils d’essai Cold-Flex™ de 36 
pouces demeurant flexibles dans 
tous les environnements

Reinforced strain reliefs protect 
leads from breaking
Los alivios de tensión reforzados 
protegen los conductores contra roturas
Protecteurs renforcés protégeant les 
fils d’essai des bris

Continuity test feature
Función de prueba de continuidad 
Fonction d’essai de continuité

DC polarity indication
Indicación de polaridad de CC
Indicateur de polarité CC
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Milwaukee, WI
sperryinstruments.com
ZJ2373     0220   Rev. 1
Made in China/ 
Hecho en China/Fabriqué en Chine

Full instructions can be downloaded from: www.sperryinstruments.com/en/resources. 
Se pueden descargar las instrucciones completas desde: 
www.sperryinstruments.com/en/resources. 
Les instructions complètes pour cet outil peuvent être téléchargées à 
www.sperryinstruments.com/en/resources. 

WARNING: READ OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING. 
ADVERTENCIA: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ANTES DE USAR.  
AVERTISSEMENT : LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION. 

Requires two (2) 1.5 Volt button cell batteries (included)
Requiere dos (2) Pilas de tipo botón de 1.5 Voltios (incluye)
Requiert deux (2) Piles bouton de 1,5 Volt (inclus)

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.
AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l’appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.
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